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I s t r uz ioni  di  U t i l iz zo P CI I I  U S B  
 
Ora s i e' ins tallato il Power  Commander  ecco alcune informaz ioni s ul s uo util iz zo. 
I l Power  Commander  e' fornito con una mappatura già ottimale per  le caratter is tiche 
della vos tra moto. I l  codice della mappatura ins er ita nel Power  Commander  s i trova nella par te 
pos ter iore del corpo centralina. Nel  cas o fos s e neces s ar io ins t al lar e una mappat ur a 
di f f er en t e, s egui t e i  punt i  qu i des cr i t t i :  
 

• I nser ire nel computer  i l CD fornito. I l CD e' configurato per  avviare automaticamente i l 
setup dopo l' ins er imento nel lettore. I l menu di setup compar irà dopo qualche secondo. 
(S e non doves se compar ire dopo 30 s econdi accedere a " Risor se del computer" ,  cl iccare 
due volte sull' icona del CD e cliccare due volte sul fi le " " seutp.exe" . Ques to avvierà 
manualmente il  CD) 

 
• Per  comunicare con i l Power  Commander  occor rerà ins tallare il s oftware " Power  

Commander Control center  S oftware" . Per  visualizzare il l inguaggio I taliano cliccare 
sull' icona della bandiera I taliana nella par te bas sa della fines tra. Cliccare su " I ns tall 
S oftware"  (" I ns talla S oftware"  s e in I taliano) e seguire le is truz ioni che compar iranno. 
(Ver rà creata una directory chiamata C: /pwrcmdr  in cui ver ranno copiati i l software e le 
mappature). 

 
• Dal CD sarà neces sar io tras fer ire i l database delle mappature per  la/le moto.  Cliccare s u 

" Map Database"  (" Banca Mappe"  se in I taliano). Cliccare s ulla marca e poi sul modello 
della moto des iderata. Ques to copierà automaticamente le mappature per  quel modello 
nella directory C: /pwrcmdr). 

 
L a ver s ione piu '  aggior nat e del  s of t w ar e puo'  es s er e t r ovat e s ul 
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• I l Power  Commander  r ichiede alimentaz ione es terna per  es sere programmato o per  
effettuare modifiche ai pulsanti. S u alcuni modell i di moto l'alimentaz ione di cor rente 
avviene solamente quando il motore e' in moto (per  ver ificar lo accendere i l quadro della 
moto e os servare s e dopo pochi secondi i l  led s ul Power Commander  s i spegne). Per  
alimentare il  Power  Commander  (che s ia ins tallato s ulla moto oppure no) e' pos s ibile 
collegare l'adattatore 9 volt fornito anz iché uti lizzare l'al imentaz ione della moto. 

 
• E' pos s ibile effettuare var iaz ioni alla mappatura ins tallata sul Power  Commander 

uti l izzando i pulsanti che s i trovano sulla par te anter iore dell'unita'.  I  puls anti agiscono 
su tutto il  range di gir i motore ed ognuno per  un terzo. I l range di intervento di ogni 
puls ante può es s ere ver ificato collegando l’unità al computer  e alimentandola (con una 
batter ia da 9 volt oppure con la cor rente della moto), mentre i l Power  Commander  è in 
comunicaz ione con il s oftware premere i l pulsante “low”. La mappa s i i l luminerà 
nell’area in cui il pulsante “low” ha effetto. R ipetere ques ta operaz ione con i puls anti 
“mid” e “high” per  ver ificarne l’effetto. 

 
P er  modif icar e la car bur az ione con i  pu ls ant i  s eguir e ques t i  punt i :  
 

• Accertar s i che l’inter ruttore di s pegnimento sul manubr io des tro s ia s u ON e ruotare 
la chiave per  accendere il quadro. 

 
• Entro i 5 secondi s ucces s ivi premere contemporaneamente tutti e tre i puls anti. A 

ques to punto i l doppio led s i i l lumina in pos iz ione "  0 "  centrale. 
 

• S elez ionare il range di gir i che s i vuole var iare;  “low”,  “mid” , “high”, premendo una 
volta i l relativo puls ante. 
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• A ques to punto mantenendo premuto ques to pulsante i l led s i muoverà ver so i l 
bas s o (la mappatura viene smagr ita). 

 
• Premendo r ipetutamente il puls ante i l led s alir à ver so l

�

alto ( la carburaz ione viene 
ar r icchita). 

 
• Quando i due led centrali s ono entrambi acces i, i l settaggio è “0”.  

 
• Dopo aver  effettuato le var iaz ioni, attendere 15-20 secondi pr ima di avviare i l  

motore o spegnere il quadro. Ques to permetter à il s alvataggio in memor ia dei nuovi 
settaggi. 

 
• Per  ver ificare di es s ere pronti di avviare il motore o spegnere i l quadro, muovere 

l’acceleratore e os s ervare che i l  led che s i muova in s u ed in giù nella s cala. S e è 
cos ì,  s i può procedere. 

 
S ul le mot o in  cui è neces s ar io avviar e i l  mot or e per  f or n ir e 
al iment az ione al P ow er  Commander , e nel  cas o in  cui non s i  abbia 
l ’al iment at or e con bat t er ia 9 volt  :  

 
• Accertar s i che l’inter ruttore di s pegnimento sul manubr io des tro s ia s u ON e ruotare 

la chiave per  accendere il quadro. 
 

• Oss ervare i l led s ul Power  Commander  muovers i e poi spegners i. 
 

• Avviare i l motore al minimo. 
 

• Entro i 5 secondi s ucces s ivi premere contemporaneamente tutti e tre i puls anti. A 
ques to punto i l doppio led s i i l lumina in pos iz ione "  0 "  centrale. 

 
• S elez ionare il range di gir i che s i vuole var iare;  “low”,  “mid” , “high”, premendo una 

volta i l relativo puls ante. 
 

• A ques to punto mantenendo premuto ques to pulsante i l led s i muoverà ver so i l 
bas s o (la mappatura viene s magr ita). 

 
• Premendo r ipetutamente il puls ante i l led s alir à ver so l

�

alto ( la carburaz ione viene 
ar r icchita). 

 
• Quando i due led centrali s ono entrambi acces i, i l settaggio è “0”.  

 
• Dopo aver  effettuato le var iaz ioni, attendere 15-20 secondi pr ima di spegnere i l 

motore. Ques to permetter à i l salvataggio in memor ia dei nuovi s ettaggi.  

 
Not a:  Durante i l normale funz ionamento della moto il led s ul Power  Commander  NON indica 
che la carburaz ione è magra o gras sa. Nella modalità “Regolaz ione con i puls anti” i l led indica 
in quale direz ione la curva della benz ina è s tata var iata r ispetto alla mappa ins er ita. Durante i l 
normale funzionamento il led indica solamente la pos iz ione della far falla. Con l’acceleratore 
completamente aper to i l  led non ar r iva nella pos iz ione più alta del display. 
 

• S e s i s collega la batter ia o s i s collega i l Power  Commander  dalla moto non s i perderà la 
mappatura. L’unico modo per  perdere la mappatura è car icarne un’altra dal computer . 


